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Nye Imperial Engros AS FlowStop® g«
Smart
Nye Imperial Engros AS, ble etablert i ar 2002 og har i alle ar veert
importar/leverandgr av VVS produkter. i
K i | Vi leverer kvalitetsprodukter til ledende forhandlere over hele landet fra vart : ‘
e kontor/lager i Sandnes. —— e
& ot :
54 P e § B FlowStop lekkasjestopper leveres i flere utgaver bade som kablet og
i S tradliost system. e FlowStop' ¢
= _ . N . o FIowaop"fc Powercut
S FlowStop er i stadig utvikling og du som kunde vil alltid fa produkter som er FlowStop' S« Aktuatorventil
) Bt godkjent av SINTEF (TG-sertifikat) og Forsikringsselskap (FG-godkjenning). Easy &
N # l
s FlowStop® %«
FlowStop“d« Tilbehgr
Light

- .‘g o, 0¢
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¥

; »
% e’ ' Produktbeskrivelse:

Pakkens innhold:
; ; ® FlowStop Smart bestér av en tradlgs hovedsentral, ventil og 1stk sensor, det kan @ Styringsboks
- - -
‘: tilkobles 99stk sensor og en kabelsensor, FlowStop Smart kan lastes ned en APP @ Aktuator ventil
pa din mobil telefon som du kan bruke til & stenge/apne vannet. Skulle det oppsta ® Tradles sensor
lekkasje vil vannet stenges automatisk av aktuatorventilen, samtidig vil du motta ® Sensorkabel M/Lim
melding pa din telefon hvor lekkasjen er oppstatt eks. kjakken, toalettrom osv.
App kan tilkobles flere brukere pa 1 FlowStop Smart.
FIOWEIRP*:' =
y Produkt parametere:
=3 : » ® Inngangsspenning: 230 V
K - i i ® Utgangsspenning: DC 12V 10W
%: ® Tradlgs frekvens: 433.92 MHZ {i2m oFF /_4-’/:—\]
| 8 Y o Rl ® \ax tilkobling av sensor: 99 STK [ %ﬁ' @ g
S ol e :ﬁ“ ‘
% _ ® Max tilkobling av ventil: 2 STK / .-Ezs;o'm o = &jf @
- A o ® Signal avstand: 300 M v
23 ' : ® Kabelsensor: 2.5 M, Max 300 M \
3 700 : ® \obil telefonsystem: I0OS og ANDROID ‘ . /
t'“:q“"
!%. Art:

® FSS-1500 FlowStop Smart 1/2"
® FSS-2000 FlowStop Smart 3/4"
® FSS-2500 FlowStop Smart 1"
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¥

T e B
% ®’ ' Produktbeskrivelse: Pakkens innhold:
n ® FlowStop Winner bestar av en tradlgs hovedsentral, ventil og 1stk sensor, det kan ® Styringsboks
. tilkobles 20 stk tradlgse sensor og en kabelsensor, rekkevidde pa sensor kan veere @ Aktuator ventil
inntil 300 meter fra tradl@s hovedsentral, nar sensorledning kommer i kontakt med ® Tradlgs sensor
vann eller en tradlgs sensor har mistet signal vil det samtidig sende et signal til ® Sensorkabel M/Lim
hovedsentral og ventilen vil stenge vannet automatisk. Pa hovedsentralens display
vil det vise hvilket nummer pa sensor som er ute av drift. FlowStop 'z =

Winner

4 Produkt parametere:

=g - » ® [nngangsspenning: 230V

K - i 1 ® Utgangsspenning: DC 12V 10W
® Tradlgs frekvens: 433.92MHZ

{_g,_ L RESN ® Max tilkobling av sensor: 20 STK

T R ® Max tilkobling av ventil : 2 STK

- ® Signal avstand: 300 M
} ® Kabelsensor: 2.5 M, Max 300 M =Y

s

o\ Art:
: ® FSW-1500 FlowStop Winner 1/2"
® FSW-2000 FlowStop Winner 3/4"
® FS\W-2500 FlowStop Winner 1"
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Easy Easy

R\ g
%ﬁ ® " Produktbeskrivelse: Pakkens innhold:
3 A ® FlowStop Easy bestar av en tradlgs hovedsentral, ventil og 1stk sensor. Det kan @ Styringsboks
‘? ~vag tilkobles 5stk sensor og en kabelsensor. Rekkevidde pa sensor kan veere inntil 300 @ Aktuator ventil
| meter fra tradlgs hovedsentral. Nar sensorledning kommer i kontakt med vann vil ® Tradles sensor
det samtidig sende et signal til hovedsentral og ventilen vil stenge vannet ® Sensorkabel M/Lim
automatisk.
Produkt parametere:
. ® |[nngangsspenning: 230V-50/60 Hz
2 . » ® Utgangsspenning: 12V 10W HOWS"'OP “ ® 9
W |7 ® Tradlgs frekvens: 433.92 MHZ | Easy
& ® Max tilkobling av sensor: 5 STK
- " ==t ® Max tilkobling av ventil: 2 STK
=3 ® Signal avstand: 300 M /
S ® Kabelsensor; 2.5 M, Max 300 M [
Sy - ’
; Art: \m_\
: e Bl ® FSE-1500 FlowStop Easy 1/2" -
) \ ' ® FSE-2000 FlowStop Easy 3/4"

® FSE-2500 FlowStop Easy 1"
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Powercut Powercut

5 -
% e " Produktbeskrivelse:

Pakkens innhold:
ﬂ ® FlowStop Powercut bestar av en hovedsentral, ventil en kabelsensor, nar @ Styringsboks
U kabelsensorledning kommer i kontakt med vann vil det samtidig sende et signal il @ Aktuator ventil
hovedsentral og ventilen vil stenge vannet, og strammen blir kuttet automatisk. ® Sensorkabel M/Lim

Passer perfekt for montering foran kaffemaskiner, kjgleskap, oppvaskmaskiner etc.

Produkt parametere:
e Inngangsspenning: 230V 16A

® Utgangsspenning: 5V 10-1000MA F:‘gwsfop.:, e
- . - ® Stikkontaktutgangsspenning: 230V 16A 50-60Hz owercyt :
K - i 1 ® Max tilkobling av ventil : 1STK @

® Kabelsensor: 2.5 M, Max 100 M

S S CREEY pogep §
_';: BT , Art: REp Algy g AN A
- e FSP-1500 FlowStop Powercut 1/2" ;
& ® FSP-2000 FlowStop Powercut 3/4" ‘
3 ® FSP-2500 FlowStop Powercut 1" -
e ol )
gy ~
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' ot " Produktbeskrivelse:

’*«»..’f\ : Pakkens innhold:
® FlowStop Light bestar av en hovedsentral, ventil, 12V adapter, sensorkabel, nar @ Styringsboks
‘; ~vaa sensorledning kommer i kontakt med vann vil det samtidig sende et signal til @ Aktuator ventil
hovedsentral og ventilen vil stenge vannet automatisk. Resetting gj@res ved a ® Stromadaptor
trykke inn svart knapp pa hovedsentral. ® Sensorkabel M/Lim
Produkt parametere:
® Inngangsspenning: DC 12V 2A
) ® Utgangsspenning: 12V 8W
— » ® \Max tilkobling av ventil : 2 STK
K - i 1 ® Kabelsensor: 2.5 M - Max 100 M
¢
R SR ® FSL-1500 FlowStop Light 1/2" J
A 5 ® FSL-2000 FlowStop Light 3/4" ® "
;- ® FSL-2500 FlowStop Light 1"
\

P 12
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Aktutatorventil Aktutatorventil

% P, " Produktbeskrivelse:

3 s ® \entilen stenger ved strembrudd /apner nar stremmen kommer tilbake
| - ® \/entilen kan apnes /stenges manuelt ved & trekke ut svart ratt og dreie rattet i
| pilens retning ON/OFF
® Rattet skal IKKE veere trukket ut ved normal drift.
® Rattet skal kun dreies pa nar du ma apne ventilen manuelt.
® Gjennom glasseyet kan man til enhver tid se hvilken posisjon ventilen star -
OPEN/CLOSED
. ® Monteres horisontalt/ vertikalt
W- _ ® Monteres for kaldt og varmt vann

: ; Produkt parametere:
SE i ) ® Dimensjon: 1/2” - 3/4” - 1"
: ® Materiale : Messing DZR
- ® Tetthet : IP65
e X ® Spenning: AC/DC 9-24V
Z e ® Vanntrykk: 16bar
Ly ® Dreiemoment: > 5 N.m
; ® Utgang dreiemoment: 2 — 4 N.m

Art:

® FSAV-1500 FlowStop Aktuatorventil 1/2"
® FSAV-2000 FlowStop Aktuatorventil 3/4"
® FSAV-2500 FlowStop Aktuatorventil 1"
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Tilbehor

FSD 90030
Standard tradles sensor

for Smart-Winner-Easy m/3M ledning

FlowStops

FSD-90031
Tradles Puck gulvsensor
Til Smart-Winner-Easy

FlowStop’ ¢
Tilbehor

FlowStop 5,

®eo®

FSR-90036
Derbryter med batteri

Til Winner-Smart-Easy

FSA-90080
Adapter til
FlowStop Light

FSA-90070
Adapter til
standard sensor

FSC 90040

Sensorkabel 2.5M-50M

avmantlet hver

meter - festes med
selvklebende klammer

FSC 90045
Flat sensorkabel 2.5 M
med lim pa undersiden

FSC 90050
Splittkabel

FSB 90060
Batteri til sensor
3V Lithium batteri

FSB 90065
Batteri til derbryter
Alkaline batteri 27A 12V

FSC 90055
Klammer for sensorkabel

16
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Salgbetingelser FlowStop Garanti
W e See "8 salgbetingelser
%’- ' =% e Levering
. % | Levering skjer Lh.h. til avtale. _ FlowStop Garanti
l‘famﬁ Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som fglge av transport.
B — 3 o FlowStop med aktuatorventil skal monteres av godkjent personell.
® Priser

Alle sensorer, det vaere seg tradlgs utfarelse eller sensorkabel skal legges der hvor
lekkasje kan oppsta slik at lekkasjen oppdages.

Sensorkabel legges alltid pa det laveste punkt.
endringer avgifter og skatter eller det inntreffer endringer i valuta til selgers Ratt pa ventil skal normalt sta i nedre posisjon. Rattet skal kun trekkes opp og
leverandgr, har selger rett til og foreta prisendring.

Alle oppgitte priser er eks.mva.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt

dreies i pilens retning i de situasjonene hvor vannet er stengt pga strembrudd etc.
Garantien faller bort hvis anlegget er montert av ikke godkjent personell eller at det
® Betaling er blandet produkter.

s’g i : Netto pr.30 dgr.
b :_l H E

FlowStop har 5 ars garanti fra innkjgpsdato.

& ® Reklamasjonsfrist
8 L g = Ved mottak ma kj@per undersake varen grundig og reklamere apenbare mangler Nye Imperial Engros AS dekker nytt produkt ved feil i materialet
T e straks og senest innen 7 virkedager. eller ved funksjonsfeil ,utskiftningskostnader dekkes
g Mangler som ferst oppdages etter montering ma paberopes straks mangelen etter avtale.

; Bl oppdages. Dette gjelder ogsa nar kunden senere oppdager mangler ved produktet FlowStop skal testes minst to ganger pr.ar
3; " : i som gir grunniag for reklamasjon. Hvis det oppstar skade ma forbrukeren umiddelbart melde skaden til
: ‘-....._, ' sitt forsikringsselskap.
i ® Salgspant Nye Imperial Engros AS er ikke ansvarlig for skade eller svikt i systemet pga
i e | Selger har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav pa kjgpesum med ytre pavirkninger.

.' 7 tillegg av renter og omkostninger. Nye Imperial Engros AS har produktansvarforsikret i If.

o ® Retur

Retur skal avtales i hvert tilfelle, returgebyr blir belastet med 20%.
Varen skal veere i originaleske.

B 18
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Godkjenninger Godkjenninger

\ F ’ @ SINTEF SINTEF Certification FORSIKRINGSSELSKAPENES
- GODKJENNELSESNEVND
(. N
- ‘ r. 20520 ) .
'y | ; FG-attest for automatiske lekkasjestoppere
e ' . : : s i Utstedt:  08.03.2016
i . " Revidert: - .
= Kunde/Eier Forsikringsselska;
. | Teknisk Godkjenning i S
Sida: 1avd J
g - e SINTEF Byggforsk bekrefter at Monteringsadresse, G.nr, b.nr
! FlowStop lekkasjestoppere ]
er vurdert & vaere egnet | bruk og iller kraw til jon | henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), for de og beti for bruk Installatgr/monter og firma
som er angitt | dette dokumentet ]
1. Innehaver av godkjenningen /’:_'::_\ o T — FG-katergori
Ningbo Paili Electronic Technology Co. Ltd. _ i B N [:‘ i I:I
: Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Xheijang, P.R. o _‘.:\\\ FG-kategori | FG-kategori Il
E Kina
(A \ Beskriv hvor il 0SV €r Montert: [Utfylles av installater/monter)
2. Produktbeskrivelse "]
FlowStop lekkasjestoppere monteres i eller omkring :l:' D]I [
vannferende installasjoner for & stoppe en uensket Fukiioer Fuktiolar é
vannutsiremning gjennom & regisirere lekkasjen og == &
isk stenge i 1 Lekkasjestopp j
bestir 1 hovedsak av en fuktfoler, styreenhet og L L
. motorventil, se fig. 1. FlowStop smart kan styres av egen
ikasjon  for bil tbrett.  FlowStop s | Vo
- lekkasj hindrer ikke vannskader i 4 oppst, men e i o
o B de kan effektivt redusere vannutstremningen og A ?
[ ] ; Dorbryter/—
. N i folgeskadene av lekkasjer. K | @] Flom- Systemet er montert iht. 1 monteri isi JA |:| NEI D
o n Loboocl 4 kool | | i )
! | Lekkagjestoppere fra FlowStop som inngdr i demne 3 X Systemet er funksjonstestet etter monteringen JA D NEI D
o ? tekniske godkjenningen er: L Noprreesl Fuldfaler Systemet stenger vannet automatisk som forutsatt JA D NEID
*  FlowStop smart Fig. 1
2 * FlowStop winner Systemskisse for FlowStop smart lekkasjestopper
| + FlowStop easy Sted og dato Navn pa installatgr Firma
L= = nev i « FlowStop light } [ ]
FlowSto| ut
: + FlowStop powerc = ;
FlowStop lekkasjestoppere er ment & registrere en i Drift
lekkasje, for sd & stenge il len til skad d - il
"-\ automatisk. Lekkasjen registreres med trddles fuktfeler. C Ved installasjon av lekkasjestopper skal eier/bruker av systemet sette seg inn i medfalgende bruksanvisning og skal
17:::]1_ 1 ﬂﬂgif_rahk]“]l;ll'um’:ﬂlf:ﬂi _som inngdr i :l’ skifte batteri og teste at systemet stenger i len som forutsatti FG . Funl skal utfres
g ekknigjesipgiperea: ll £ sngir lunksjonene. minst 1 gang per ir og i henhold til bruksanvisningen.
- _‘ .,7
o =
¥ % - —_ Kunde/eier har fatt opplering og mottatt bruksanvisning JA D NEID
o []
L ! Sted og dato Navn pé forsikringstaker
X |
\ ‘ [ J J
\ \ i
Fig. 2
Systemskisse for FlowStop powercut lekkasjestopper
¥ Sendes til eiers forsikringsselskap, eier og FG (fgvann@fno.no).
SINTEF Bygagforsk er norsk medlem | European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og Europaan Union of Agrément, UEAtc FG-ragler for automatiske lekkasjestoppers, FG-600:1
b Kontaktpersan, SINTEF Byggforsk: Geir Lippe Stavnes Utarbeidet av: Geir Lippe Stavnes Gyldig fra 15.6.2011 Side 12 av 16
www sintefcertification.no Telafon: 73 59 30 00 E-post: certification@sintef.no
3 © Copyright SINTEF Byggforsk
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Generelt Kvalitet

Utstyr og rom som skal sikres med sensor/detektor som stenger vannet automatisk
Generelt

o ® Kjokkenbenk med tilhgrende rartilkoplinger*

| ® Oppvaskmaskin med tilhgrende tilkoplinger*

® \Vaskemaskin med tilhgrende tilkoplinger*

® Vannfiltre med tilh@rende tilkoplinger*

P ® Kjgleskap med vanntilkopling og tilhgrende vannledninger *

® Drikkeautomater med tilh@rende tilkoplinger*

® Vannvarmere (beredere) med tilkoplingsrer* FIOWSt
® Rom uten sluk med sanitaerutstyr uten overlgp

F I ﬁ ® Rom uten sluk med fordelerskap for rgr-i-re@r-system med avigp ut i rommet.

-l &
"
o
9
h
-

Lekkasje fra ror-i-rar-system ledes til fordelerskap, hvor det kan plasseres en
i | detektor eller lignende, som farer til avstengning av vannet. | fordelerskap der
5 L X = lekkasjevannet ledes ut av vegg og ikke farer til sluk ma det utstyres med
T _ lekkasjestopper som stenger av vannet. Dersom det oppstar kondens i skapene

' settes foleren pa utsiden der avigpet renner ut pa gulvet.
® Skjulte og apne vannledninger som ikke er sikret med drenert varerer eller plassert
. . J i rom med vanntett gulv og sluk, skal ha godkjent lekkasjestopper hvor montering
e T av sensorer som medfarer at systemet oppdager, varsler og stenger av
'i N | vannlekkasjer fer det oppstar skader pa bygningen.

' ® |[nnebygde sisterner, tappearmaturer eller lignende

ye Imper'a,’ '

10l W I N

*Er oppvaskmaskin med videre montert i kjgskkenbenken, behgves ikke
lekkasjestopper bade for maskin og benk.
Tilsvarende vanninstallasjoner som ikke er omtalt over skal ogsa sikres
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